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SKYHOUSE




ESPECIFICACION TECNICA
TAPA DE INSPECCIÓN SKYHOUSE
En cielo raso se considera la instalación de tapa de inspección con banda anti-polvo Skyhouse ® en aéreas definidas en planos de cielo de Arquitectura, en formato de medidas               mm, espesor       mm.
La tapa de inspección se constituye de placa de yeso Cartón de       mm completamente desmontable, perfiles color               de aluminio con banda anti polvo.  Con sistema de cerrado Snap – lock y cable de seguridad incorporado. Su instalación se ejecutará de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
	Nombre del producto
	Color de Perfil Disponible
	Formato
	
	Espesor
	Disponibilidad

	Tapa de Inspección con Banda Anti-polvo Skyhouse®
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	Blanco y Metálico
	200x200
	
	10 mm
	A pedido 90 días para reserva de Stock

	
	
	
	
	12,5 mm
	

	
	
	
	
	15 mm
	

	
	
	300x300
	
	10 mm
	

	
	
	
	
	12,5 mm
	

	
	
	
	
	15 mm
	

	
	
	400x400
	
	10 mm
	

	
	
	
	
	12,5 mm
	

	
	
	
	
	15 mm
	

	
	
	400x600
	
	10 mm
	

	
	
	
	
	12,5 mm
	

	
	
	
	
	15 mm
	

	
	
	500x500
	
	10 mm
	

	
	
	
	
	12,5 mm
	

	
	
	
	
	15 mm
	

	
	
	600x1000
	
	10 mm
	

	
	
	
	
	12,5 mm
	

	
	
	
	
	15 mm
	

	
	
	600x1200
	
	10 mm
	

	
	
	
	
	12,5 mm
	

	
	
	
	
	15 mm
	

	
	
	600x600
	
	10 mm
	

	
	
	
	
	12,5 mm
	

	
	
	
	
	15 mm
	

	
	
	600x800
	
	10 mm
	

	
	
	
	
	12,5 mm
	

	
	
	
	
	15 mm
	

	
	
	800x800
	
	10 mm
	

	
	
	
	
	12,5 mm
	

	
	
	
	
	15 mm
	


